Architektonicky ateliér m

, Nam. A. Hlinku ¢.27, Ruzomberok

Mmoo
5N
"

IBV Pod Jasenie
STANKOVANY

URBANISTICKA STUDIA

Stupen dokumentacie: Urbanisticka studia
Investor stavby: Obec Stankovany

Hlavny inzinier projektu:Ing. arch. David Go¢, autorizovany architekt
Datum spracovania:  Januar 2019
Cislo paré :




Dokumentacia:

SPRIEVODNA SPRAVA
Alternativa A

A1 Situacia rieSenia 1:1000
A2 Situécia pozemky 1:1000
Alternativa B

B1 Situacia rieSenia 1:1000
B2 Situacia pozemky 1:1000

B3 Vizualizacia

SPRIEVODNA SPRAVA

1.1. Udaje o stavbe

Nazov stavby : IBV Pod Jasenie Stankovany
Miesto stavby : Stankovany

Katastrélne Uzemie : Stankovany

Okres : Ruzomberok

Kraj : Zilinsky

Charakter stavby: : novostavba

Dodavatel stavby . konkurz stavebnych firiem
Ugel : vystavba vikendového domu
Dotknuté parcely : vid situacia

1.2. Udaje o objednavatelovi:

Investor OBEC STANKOVANY
Obecny urad, Stankovany 133

1.3. Udaje o spracovatefovi:

Projektant *ARCHITEKTONICKY ATELIER GAM .
Namestie Andreja Hlinku 27, 034 01 RUZOMBEROK
Hlavny inZinier projektu Ing. arch. David Go¢, autorizovany architekt

2. Zakladné udaje charakterizujiice stavbu a jej budticu prevadzku:

2.1. STRUCNA CHARAKTERISTIKA UZEMIA A SPOSOB DOTERAJSIEHO VYUZITIA

Projektova dokumentacia rieSi zemie, nachadzajlce sa na okraji zastavaného tzemia obce Stankovany, urcené na vystavbu
rodinnych domov. Ide o lokalitu Pod Jasenie, ktora ma byt v budtcnosti zastavana rodinnymi domami. Nachadza sa na juznom
okraji obce, medzi hlavnou pristupovou komunikaciou obce, ktora tvori zapadnd hranicu rieSeného Uzemia a zelezniCnou tratou
Zilina — Kosice, ktora ohranicuje riesené Uizemie z vychodnej strany. Zo sevemnej strany je Gzemie ohrani¢ené miestnym poto-
kom, z juznej strany su jestvujuce nezastavané pozemky. Terén rieSeného Gizemia je rovinaty, zelezniéna trat je umiestnena na
nasype. Zastavané Uzemie obce pokraCuje na sever od rieeného Uzemia.

Plocha rieSeného uzemia je zatrdvnena a nezastavana.

Cez rieSené Uzemie prechadza, elektrické vedenie VN 22 kV k jestvujucej trafostanici na severozapadnom okraji rieSeného
Uzemia, ktoré bude potrebné prelozit do kabla. Kanalizacia a vodovod su vedené v ceste.



2.2. VYMEDZENIE HRANIC RIESENEHO UZEMIA S UVEDENIM PARCELNYCH CISEL VSETKYCH DOTKNUTYCH
POZEMKOV

Ide o lokalitu Pod Jasenie, ktora ma byt v budticnosti zastavana rodinnymi domami. Nachadza sa na juznom okraji obce, medzi
hlavnou pristupovou komunikaciou obce, ktora tvori zapadnu hranicu rieSeného Uzemia a zelezni¢nou tratou Zilina — KoSice,
ktora ohranicuje rieSené uzemie z vychodnej strany. Zo severnej strany je Uzemie ohrani¢ené miestnym potokom, z juznej strany
su jestvujlce nezastavané pozemky.

Z hladiska ochrannych pasem rieSené Uizemie je obmedzené ochrannym pasmom Zeleznice, ktoré je stanovené na odstup 40 m
od osi krajnej kolaje.

Katastrélne tzemie: Stankovany

Dotknuté parcely KN-C &.: 284162, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,72, 73, 74,75, 76, 77,78, 79, 80, 81
284/7,8, 9,10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

3. Navrh rieSenia:

Urbanistickeé rieSenie

Zamerom navrhovaného rieSenia je vyuzitie Uzemia pre rozvoj vystavby rodinnych domov a bytov v obci Stankovany.

V rieSenom Uzemi navrhujeme umiestnit dva objekty bytovych domov a cca 20 objektov rodinnych domov.

RieSenie je navrhnuté v dvoch alternativach, ktoré sa liSia rieSenim dopravného systému. Alternativa A uvaZzuje s jednou odboc-

kou z pristupovej cesty, Alternativa B navrhuje dva prepojenia na hlavnu cestu, ¢o umozni lepSie napojenie a vacsi komfort

obyvatelov v dopravnej obsluhe jednotlivych pozemkov.

domoch je navrhnuty poloverejny priestor s parkovou Upravou a malym detskym ihriskom, ktory bude vyuzivany obyvatelmi

celého rieSeného Uzemia.

Technické rieSenie

V ramci rieSeného Uzemia budu vedené inZinierske siete v ceste a v chodnikoch okolo cesty. Kazdy pozemok bude napojeny
samostatnou pripojkou s meranim na hranici pozemku.

V ramci stavebnotechnického rieSenia bude v dalSom stupni dokumentacie stanovena uliéné a stavebna Ciara, vymedzené
hlavnd vstupy na pozemky, vymedzenie zastavanej plochy, odstupové vzdialenosti, vySka stavebnych aktivit v podiaznostiach,
trasy inzinierskych sieti a ich ochranné pasma.

Dopravné rieSenie

RieSené Uzemie je dopravne napojené odbockou z hlavnej pristupovej komunikacie do obce Stankovany.

Predmetom rieSenia projektu st komunikécie zabezpedujlce obsluhu vSetkych navrhnutych rodinnych domov. Komunikaéna
siet obytnej skupiny tvorena dvoma obsluznymi komunikaciami je na jestvujucu komunikaénu siet obce pripojena v zapadne;
Casti rieSeného Uzemia. Pripojenie je navrhnuté vo forme stykovej krizovatky, pristupové cesty st v zmysle STN 736110 Projek-
tovanie miestnych komunikacii navrhnuté ako komunikéacie funkénej triedy C, kategorie MO 7,5/30

Podla STN 736110 Projektovanie miestnych komunikacii je mozné vSetky komunikacie klasifikovat ako obojsmerné, dvojpru-
hové, miestne komunikacie s dvoma jazdnymi pruhmi, u kategdrie MOK 7,5/30 Sirky 2,75 m a dvoma krajnicami Sirky 0,50 m a u
kategorie MO 7,0/30 s pruhmi Sirky 2,75 m a dvoma krajnicami Sirky 0,25 m.

Plochy pre statick( dopravu budu rieSené na vlastnom pozemku jednotlivych stavebnikov rod. domov, formou pre ktoru sa sta-
vebnik rozhodne, bud na teréne, alebo v garazi. Vzhladom na pouZiti kategériu komunikécii bude mozné, aby navstevnici krat-
kodobo parkovali na vozovke. Samostatna parkovacia plocha bude pred jestvujucim objektom byvalej Zelezni¢nej stanice, na-
chadzajuca sa severne od rieSeného Uzemia, nie je predmetom projektu.

Pesi pohyb v izemi bude usmerneny na chodniky, ktoré z jednej strany lemuji navrhované komunikacie pre motorovu dopravu.
Uvedené chodniky budu spojené jednostrannym chodnikom situovanym pozdiz hlavnej zbemej komunikéacie obce z vychodnej
strany a chodnikom pokracujucim v severnej Casti rieSeného Gzemia, ktory nie je predmetom projektu. Chodniky budu Siroké
1,50 m.

3. Prehfad vychodzich podkladov:

Podkladom pre spracovanie architektonickej Studie boli poziadavky investora a obhliadka jestvujuceho objektu. Objekt je napo-
jeny na miestne rozvody inzinierskych sieti. RieSenie objektu vyznamne ovplyvnila aj konfiguracia terénu a poloha voci svetovym
stranam ako aj orientacia hodnotnych vyhladov do krajiny.

4. Clenenie stavby:
a. Prevéadzkové subory
Prevadzkové subory projekt stavby neobsahuje
b. Stavebné objekty:
SO 01 - MIESTNE KOMUNIKACIE
SO 02 - VODOVOD
SO 03 - SPLASKOVA KANALIZACIA



SO 04 - DAZDOVA KANALIZACIA
SO 05 - ELEKTRICKE ROZVODY NN
SO 06 - VONKAJSIE OSVETLENIE
SO 07 - PREKLADKA VN VEDENIA

5. Vecné a éasové vazby stavby na okolitl vystavbu a stvisiace investicie:
Pred realizaciou bude potrebné preloZenie jestvujuceho vzdusného VN vedenia.

6. Prehlad uzivatefov a prevadzkovatefov:
Prevadzkovatelom a uZivatelom stavby bude investor stavby.

7. Terminy zahajenia a ukonéenia:

Zalatie stavby - mé&j 2020
Ukoncenie stavby -jul 2021
Doba vystavby - 15 mesiacov

8. Ekonomické ukazovatele:

Alternativa A Alternativa B

Plocha Percento Plocha Percento
RieSena plocha 20533|m?2 100 20533|m?2 100
Komunikacie 1710{m2 8,33 2132({m2 10,38
Chodniky 616/m?2 3,00 872,9|m2 4,25
Parkoviska 200{m?2 0,97 350{m2 1,70
Verejna zelen 1904|{m2 9,27 1367|m2 6,66
Pocet bytovych domov 2|ks 2]ks
Zastavana plocha BD 480|m?2 2,34 480|m2 2,34
Pocet rodinnych domov 21]ks 201]ks
Zastavana plocha RD 2100{m?2 10,23 2000{m?2 9,74
Plocha pozemkov RD 15623|m2 76,09 15311|m2 74,57

Viypracoval: Ing. arch. David Go¢




