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RO rozvadzal
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PVC kanaliza¢na spatna klapkakoncova 110
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PODPERNY BOD (STLP)

VYBUDUJE ODBETATEL
PLANOVANE NAPDJENIE DSVETLENIA
VZDUSNY(ZOLOVANY ZAVESNY KABEL, 35M
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PLANOVANY BOD NAPOJENIA OSVETLENHA
IHRISKA 7 VEREINEHO 0S

ETLENIA
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PRIVOD (TN-S) MINIMALNE PREDISTENIE 20C/3
KABEL CYKY 5X6, ULOZENY V ZEMI, 15m
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+0.000 = povrch padkladovej vrstvy pod Umely fravnik (fr. 0-Lmm)=+500mm nad pov. ferén =4345 mn.m
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EXISTUIICE FUTBALOVE IHRISKO
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Projektant: Ing. arch Dusan Holan Cast:
Vypracoval: Ing. arch. Tibor Marcin Arch.staveb. riesenie
Stavebnik:  obec Stankovany Datum 02/2018
Miesto stavby:  parc. ¢. 289, 303 k.G. Stankovany, okr. Ruzomberok Format x A3
Stavba Multifunk&né ihrisko 33x18m Stankovany Ferka 1:250
Stavebny objekt Cvykresu
Obsah vykresu: Celkova situacia stavby Cc1 Autorizicia




