Detail zakladovej patky
pre puzdro na multifunkény stipik (MS)
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- umely travnik 20mm
- kamenna drt fr. 0-4 30mm
. ) o .. - Strkodrva fr. L-8 30mm
Okolovpatky previest stabilizaciu podloZia cementom _ frkodrva fr B-16 50mm
- Strkodrva fr. 32-63 190mm
- nasyp fr. 0-63 200mm

Odnimatelna krytka - polopriepustna zemna plan,zhutnena Edef2=45Mpa
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Betonova patka
vystuzena podla
podmienok dodavatela
beton C20/25
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Strkopiesok, frakcie a parametre
hutnenia musia byt navrhnuté Odvodnenie plzdra
dodavatelom (odporuca sa fr. 0-32)

Hranica povodného terénu

+0.000 = pavrch podkladovej vrstvy pod Umely fravnik (fr. 0-4mm)=+500mm nad pov. teren =434 5 mnm

Projektant: Ing. arch Dusan Halan {ast:
Vypracoval: Ing. arch. Tibor Marcin Arch.staveb. riesenie
Stavebnik:  obec Stankovany Datum 02/2018
Miesto stavby:  parc. ¢ 289, 303 k.0. Stankovany, okr. Ruzomberok Format 1x A3
Stavba  Multifunkéné ihrisko 33x18m Stankovany ferke 1:20
Stavebny objekt:  SO-01 lhrisko ¢ vjkresu
Obsah vykresu: - Detail Stip multifunkény MS E1.42 Autorizacia




