NAPATOVA SUSTAVA : 3 +PE +N, 50 Hz, 230/400V, TN-S

OCHRANA : SAMOCINNYM ODPOJENIM OD ZDROJA V ZMYSLE ¢&l. 6.1 STN IEC 61140

L1 \
‘ L2
. L3
|
‘ FA 1 FA2
| W V. W W W W |
‘ 16C/3 16C/3 ‘
| |
| |

QM 1 FV 1 QM2 ‘
‘ VY \
| VYPINAC ZVOoDIC VYPINAC |
‘ min. 32A/3 PREPATIA min. 20A/3 ‘
. B+C, TN-S ‘
! dovzd. 0,5m ‘
[ |
| |
! PE 5B A A R

WL 1 E1 WL 2 WL 3
Fezn 10 CYKY-J CYKY-J
5x25 5x25
L1 L2 L3 L1 L2 L3
PRIVOD UZEMNENIE EL11 EL12 EL22 EL41 EL31 EL42

NIE JE PREDMETOM PD
MIN. PREDISTENIE 20C/3

EL2.1

TYP SKRINE - OCELOPLECHOVA, MIN. 16 MODULOY. N+PE ZBERNE
KRYTIE : MIN. IP &4 VYVODY NADOL
POZNAMKA - FeZn A Cu MOZNO PREPOJIT LEN CEZ NEREZOVU SVORKU

Projektant: Ing. Michal Okal, ¢. osv. 001 1ZA 1998 EZ P B E1.0 Cast
Vypracoval: ELEKTROPROJEKTY MARTIN, s.r.o FLEKTRO
Stavebnik:  Obec Stankovany Datum 02/2018
Miesto stavby:  parc. €. 289, 303 k.0. Stankovany, okr. Ruzomberok Format Ix AL

. e Mierk
/STavba‘ Multifunk&né ihrisko 33x18m Stankovany e schéma

Stavebny objekt:  SO-02 Osvetlenie ihriska £ vjkrest

Obsah vykresu:  Rozvadzac€ osvetlenia RO E 2.2.
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Autorizacia




